
Spijlenhekwerk type Orion 

 

Tussenpalen : # 60 x 60 x 2 mm, aan bovenzijde voorzien van een kunstof afdekdop. 

 

Montage : d.m.v. inslagsysteem, zonder grondverzet, direct stabiel. 

 

Panelen : boven- en onderregel 50 x 30 x 2 mm, met ingelaste spijlen Ø 25mm Spijlen h.o.h. 150 mm 

(indien gewenst dichter bij elkaar) 

 

Bevestiging : panelen worden aan de tussenpalen bevestigd met rvs bouten en moeren. 

 

Optie : spijlen kunnen aan bovenzijde worden afgedopt. 

 

Spijlenhekwerk is ook leverbaar met vierkante spijlen. 

 

* Panelen en palen zijn verzinkt en indien gewenst nadien gecoat in kleur. 

 

Hekwerk in diverse kleuren leverbaar. 

Type 

hekwerk 

Hekwerk hoogte in centimeters 

± 

Spijlen recht 

afgezaagd 

Lengte staanders in 

centimeters 

OHW 1000 100 ja 200 

OHW 1250 125 ja 225 

OHW 1500 150 nee (schuin) 250 

OHW 1800 180 nee (schuin) 280 

OHW 2000 200 nee (schuin) 300 

OHW 2500 250 nee (schuin) 350 

 


